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Zasady przytaczenia sie do sieci
kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy-
Wieprz

1. Uzyskanie warunkow technicznych na odprowadzanie sciekow.
Pierwszym krokiem w kierunku wykonania przytgcza jest wystgpienie z wnioskiem o warunki
techniczne, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie MPWIK.

2. Wykonanie projektu budowlanego przytacza.

Na podstawie otrzymanych warunkéw technicznych nalezy opracowac projekt budowlany. Projekt
musi by¢ wykonany przez osobe posiadajaca uprawnienia w zakresie projektowania instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych oraz spetnia¢ wymagania okresSlone w warunkach technicznych
wydanych przez MPWiK.

3. Uzgodnienie projektu budowlanego przytacza.
Aby uzyska¢ uzgodnienie projektu nalezy ztozy¢ 2 egz. kompletnego projektu wraz z wypetnionym
wnioskiem w siedzibie MPWiK.

4. Wykonanie przytacza.

Realizacje budowy przytgcza zapewnia na wtasny koszt osoba ubiegajgca sie o przytaczenie
nieruchomosci do sieci. Zamiar rozpoczecia rob6t budowlanych nalezy zgtosi¢ minimum 3 dni
wczesniej do Wydziatu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, celem umdwienia sie na dokonanie odbioréw
kohcowych lub czesciowych nowo wykonywanych przytaczy oraz na spisanie protokotéw odbioréw.

5. Przytaczenie nowego przytacza.

Z uwagi na to, ze sie¢ wod-kan jest w posiadaniu MPWiK, wszelkie czynnosci i roboty zwigzane z
przytgczeniami do w/w sieci wykonuje tylko MPWiK .W przypadku gdy przytagcze wykonuje firma inna
niz MPWiK Inwestor zleca w Dziale Wykonawstwa Inwestycji Sieciowych wykonanie wtgczenia nowo
wybudowanego przytgcza do sieci wod-kan.

6. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanego przytacza.

Po wykonaniu przytacza, a przed jego zasypaniem nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
geodezyjnego pomiaru powykonawczego. Dokumentacje powykonawczg geodezyjng nalezy
dostarczy¢ do MPWiK.

7. Odbiory techniczne.

Po ukonczeniu robdt montazowych na przytaczu nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do przystapienia do odbioru
technicznego przytacza. Budowa przytgcza zakonczona musi by¢ odbiorem technicznym oraz
sporzadzeniem protokotéw odbioru.

8. Umowy na dostawe odbioru sciekow dla nowych przytaczy.
Po zakonczonym odbiorze i dostarczeniu kompletu dokumentéw nalezy zgtosi¢ sie do MPWiK celem
zawarcia umowy.
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Szczegodtowe informacje na temat zasad przytaczania sie do sieci
znajduja sie na stronie internetowej MPWiK pod adresem:
www.mpwik-zywiec.pl

zaktadka Obstuga Klienta - Przylacz sie do nas.

Zwigzek Miedzygminny ds. Ekologii w Zywcu
ul. Ks. Pr. St. Stonki 22 + 34-300 Zywiec » tel. +48 33 861 28 98 » faks +48 33 860 20 53 »
www.zmge.zywiec.pl

https://www.stara.radziechowy-wieprz.pl/aktualnosci/zasady-przylaczenia-sie-do-sieci-kanalizac- Strona 2
jnej-w-gminie-radziechowy-wieprz,724



